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Therapeutic system with different light sources for variable light treatment - has 
radiation unit movable relative to control unit connected together and radiation 
unit provided with several light sources 
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The system includes several light sources (4) which differ from each other and can be designed as LEDs or as opto- 
semiconductors, and which transmit at different wavelengths. The first light sources transmit red light at a wavelength of 
645 nm and second light sources transmit super red light at a wavelength of about 635 nm. 

Other light sources transmit orange, green and blue light at associated frequencies. Long wave and short wave IR light is 
respectively transmitted at a respective wavelength of about 950 nm and 880 nm. A LCD indicator (5) is provided at the 
control unit (1 ), which indicates the type of radiation, its output and treatment time remaining. 

USE/ADVANTAGE - Healing and therapeutic effect on tissue. Optimum radiation can be selected. Pulsed light can also 
be used and treatment is simplified. Control unit makes operation easier and allows program to be set. 



I Data supplied from the esp@cenet database - 12 



Inventor(s): 
Applicant(s):: 



REHA TEC VERTRIEBSGES FUER MED (DE) 



\ Equivalents: 



Abstract 



.ttp://12.espacenetxom/dips^ 11/03/0 



THIS PAGE BLANK iuspto) 



® bundesrepublik ® Of f enlegungsschrift 

© DE 41 43 168 A 1 



DEUTSCHLAND 



© Int. CL 5 : 

A61N5/06 

H 01 L 33/00 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



(2?) Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
<§) Offenlegungstag: 



P 41 43 168.5 
30. 12. 91 
1. 7.93 



< 

00 
CD 

i 

UJ 

Q 



(7T) Anmelder: 


@ Erfinder: 


Reha-Tec Vertriebsges. fur med.-techn. Gerate mbH, 


Antrag auf Nichtnennung 


4300 Essen, DE 




(w) Vertreter: 




Spalthotf, A., Dipl.-lng.; Lelgemann, K., Dipl -Ing., 




Pat. Anwalte, 4300 Essen 





@ Vorrichtung zur Lichtbehandlung 

(§7) Eine Vorrichtung zur Lichtbehandlung hat eine Steuerein- 
heit (1) und eine uber eine Leitung (2) an die Steuereinheit 
(1) angeschlossene Bestrahlungseinheit (3), die in bezug auf 
die Steuereinheit (1) bewegbar ist und in der eine Vielzahl 
Lichtquelien vorgesehen ist. 

Zur Erweiterung der Anwendungsbreite der Vorrichtung zur 
Lichtbehandlung sind unterschiedliche Lichtquelien (4) vor- 
gesehen, die Uchtstrahlung unterschiedlicher Wellenlange 
aussenden. 
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1 standea Nervenzusammenbruchea Depressionen und 

Beschre.bung SSuelingsgelbsucht vortcilhaft eingesetzt werdea In dcr 

^hlnhfSeee kann dieses Blaulicht be. Couperose. 

Die Erfmdung bezieht sich auf eine Vornchtung , zur SdUMqAjJ kann a ^ 

UchtbehandlungmiteinerSteueremhe.t un^ fe 3«!Sht mil einer Wellenlange von ca. 950nm 

eine Leitung an die Steuereinheit angeschlossene in be 5 in,r £ ggQ nm kann b ei Luftwegserkrankungea 

zug auf die Steuereinheit bewegbare ^ W ™dbthandlung, bei Sehnen- und Musketeerrun- 

heit in der eine Vielzahl Uchtquellen *<^*? n ™* J£ bdMuskel- und Gelenkentzundungea be. Verdau- 

Mit derartigen Vomchtungen zur ^ htbe n h ™ dlu "i un e S st6rungen und zur Konditionierung emgesetzt wer- 

werden das Heilvermogen und d.e ^ungen des 3"^°™^^ rasche HUfe bei Verleuungea Es hat 

Uch«aufdasGewebenuttbargemachtH.e™kon^ ,o JJJ™", und a^gesierendc Wirkung auf Nenren. 

mit der Bestrahlungseinheit hneare- oder Kretsbewe sumuuc ^ Musku , atur ^ Behand | u ng .st auf Haut 

gungenausgefuhrt werdea Schleimhaut und auf offenen Wunden m6gl.ch. Auch 

Der Erfindung liegt die Aufgabe »*^* eA £ ScMe^^^ von lmplanta ten ist die Behand- 

wendungsbreite der gattungsgemaBcn Vornchtung zur beim > ^ 

Uchtbehandlungzuerweitera maft(l9Hllrch „ eKist . In konstruktiv einfacher und wen.g aufwend.ger We - 

Diese Aufgabe wird ^mdungsgemaB dadurch gelost in^ Uchtquellen als Leuchtd.oden oder als 

daB unterschiedliche Uchtquellen vorgesehen and, d.e se passer iw bU J eiL 

Echtstrahlung unterschiedlicher ^^"""J; °&S^SSSSn Einsatzfal. kann es vorteilhaft 

dea Im Gegensatz zum gattungsbudcnder, Stand ^der m u ^ np die u B chtque ilen mit einer Pulsfrequenz zw.- 
Technik. bei dem ausschlieBhch nut ^""gj* ™ 20 Sn S und 100 000 Hz betreibbar sind. So kann be.- 

Infrarot-A-Bereich gearbe.tet w.rd, kann m , Fall : der schen c Mm ^frequenz von 0 die Infrarot- 

erfindungsgemaBen Ausgestahung ^^^^ Slung vorteilhaft auch zur reinen Warmebehand- 

Uchtbehandlung fur untersch.eduche AnwendungsfaUe stramu s 

die jeweikopumale Bestrahlungsart zur Verfugungge- ^"gS^d^ Bedienungskomforts der erf.n- 
stellt werdea _ 25 duneS gemaBen Vornchtung zur Lichtbehandlung sollte 

Sofern erste Uchtquellen vorgesehen smd, d.e Rot^ J^gg^,,,^,^ zwisc hen l^ec und 59 mm, 59 sec 

lioht *iner Wellenlanee von ca 645 nm aussendea una aie Denanuiuii B ~ 

"SS^SSP^^ ** * Superrotli^t em^eHba, r s< | a dcr Bedienung bzw . dcr 

einer Wellenlange von ca. 635 nm aussendea kann die ^JJ^ sich> wenn B a n der Steuereinheit eine 
erfindungsgemaBe Vornchtung ^" de " e VO "^ 30 £SE mit vorgebbarer Behandlungsdauer. vor- 

einerseits zur Energieaktmerung. zur Begunst.gung des Behandlungm ^ ^ Bestrahlungs- 

Kreislaufs. bei Organschwachen, be. chromschen i Erka^ ^ b ^ellbar ist ? wobei auch unterschiedliche, aufe.n- 

Zfund^u^ 2S^**-^*°~-***-**. 

seits zur Appetitzugelung. zur Beeinflussung des Nam- 35 ten Erleichterung beim Betrieb und bei der 

um-Kalium-Austausches. zur Verminderung^ de -FU* q^SJ der Vornchtung zur Uchtbehandlung er- 

sigkeitsspeicherung im Gewebe und zur Behandlung Uberwjcto^ ^ ^ steuereinheit eine LCD-Anzeige 

von Cellulite eingesetzt werdea vnr«?esehen ist an der die Bestrahlungsart die Bestrah- 

deaDesweiterensmdsieangezeigtbe ^» E™^ung "tach 25™?dcr w behandelnden KSrperpartien m.t 

korperlicher Arbeit, be. emem f unktlon ^ m n a . n f.^ WaS zuverlassig vermieden werden. 

Glieder und bei Lahmungsfolgen; m der Sch onhe. tspfle- 45 W f™"^5e n w f rd die Erfind ung an Hand einer Aus- 

ge konnen sie zur Straffung und Behandlung von Falten J Jj£jjgJ^ w er B ezugnahme auf die Zeichnung er- 

eingesetzt werdea . _ lsntert die schematisch eine erfindungsgemaBe Vor- 

S^fern vierte Uchtquellen vorgesehen smd die £ran- JJJJJ*^. SSSehandlung zeigt. 

gelicht einer Wellenlange von ca. 6Wnm aussendea . st zur Lichtbehandlung hat eine 

mit der erfindungsgemaBen Vornchtung euu ^Entspan- so E ^ ei ^°™% n |j e mittels einer Leitung 2 eine Be- 

nung der Nerven. ^B^^^JJK Sungseinheit 3 angeschlossen ist Bei der Behand- 

der Schilddruse, e.ne Anregung der b"*^****" lungbleibt die Steuereinheit 1 normalerwe.se orufest 

ne Begunstigung der Absorption der Veniauungwrga- lung We.bt^ die Bcstrahlungseinheit 3 d er zu behan- 

ne,emeBeschleun»gun g derVerdauungunde.neS^ J™ bzw . der zu behandelnde Korperab- 
ning des Zellwiederaufbaus erz.elbar; des we.teren 55 deinoe 

kann mit orangefarbigem Licht die Behandlung von <^£te£>5df 1 sind mcht dargestdlte , her - 

Schwangerschaftsstreifen und Falten verbessert wer- k6mmUche Eingab eelemente vorhandea mittels denen 

den. „ ,. . . «/ji„„is„»» die Pulsfreauenz der Bestrahlungseinheit 3 zwischen 0 

Funfte Uchtquellea die Griinhcht e.ner Wellenlange einstellbar ist Die Behandlungsdauer 

von ca. 565 nm aussendea ^"^^ZVton Snn zwShen 1 se?und 59 mia 59 sec eingestellt wer- 

kung auf das Nerven^stem und smd demgemaB von ^ kann an der Steuereinheit 1 die An 

beruhigendem EinfluB be>StreBei«heinungea d « £ die Bestrahlung anzuwendenden Uchts ausge- 

Wenn die erfindungsgemaBe Vornchtung _ zur | Ucht- ^^ JZi^toStr Steuereinheit 1 ist erne Anzeige 5 

behandlung sechste Uchtquellen aufweist. die BtouWht JJ*™!die die Bestrahlungsart durch Angabe der 
mit einer Wellenlange von ca. 470nm auss^en, l^nn « vorgesehw ^jf^EgsllSung und die verblei- 
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Lichtquellen 4 vorgesehen, und zwar erste Uchtquellen 
4, die Rotlicht einer Wellenlange von ca. 645 nm aussen- 
den, zweite Lichtquellen 4, die Superrotlicht einer Wel- 
lenlange von ca. 635 nm aussenden, dritte Lichtquellen 4, 
die Gelblicht einer Wellenlange von ca. 583 nm aussen- 5 
den. vierte Lichtquellen 4, die Orangelicht einer Wellen- 
lange von ca. 600 nm aussenden, funfte Lichtquellen 4, 
die Grunlicht einer Wellenlange von ca. 565 nm aussen- 
den, sechste Lichtquellen 4, die Blaulicht einer Wellen- 
lange von ca. 470 nm aussenden, siebte Lichtquellen 4, io 
die langwelliges Infrarotlicht mit einer Wellenlange von 
ca. 950 nm aussendea und achte Lichtquellen 4, die 
kurzwelliges Infrarotlicht mit einer Wellenlange von ca. 
880 nm aussenden. 

Die Lichtquellen 4 sind vorteilhaft als Leuchtdioden 15 
bzw. als Opto-Halbleiter ausgebildet 

Vorteilhaft ist die Bestrahlungseinheit 3 mit einer in 
der Figur nicht gezeigten Warmeabfuhreinrichtung aus- 
gerustet 
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12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 — 11. 
bei der die Bestrahlungsdauer zwischen 1 sec und 
59 min, 59 sec einstellbar ist 

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, bei der eine 
Steuereinheit (1) eine Behandlung mit vorgebbarer 
Behandlungsdauer, vorgebbaren Pulsfrequenzen 
und vorgebbaren Bestrahlungsarten einstellbar ist. 

14. Vorrichtung nach einem der Anspriiche t — 13, 
bei der an der Steuereinheit (1) eine LCD-Anzeige 
(5) vorgesehen ist, die die Bestrahlungsart, die Be- 
strahlungsleistung und die verbleibende Behand- 
lungsdauer anzeigt 

15. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 — 14, 
bei der die Bestrahlungseinheit (3) mit einer War- 
meabfuhreinrichtung ausgerustet ist. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



1. Vorrichtung zur Lichtbehandlung, mit einer 
Steuereinheit (1) und einer uber eine Leitung (2) an 
die Steuereinheit (1) angeschlossenen, in bezug auf 25 
die Steuereinheit (1) bewegbaren Bestrahlungsein- 
heit (3), in der eine Vielzahl Lichtquellen (4) vorge- 
sehen ist, dadurch gekennzeichnet, daB unter- 
schiedliche Lichtquellen (4) vorgesehen sind, die 
Lichtstrahlung unterschiedlicher Wellenlange aus- 30 
senden. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der erste Licht- 
quellen (4) vorgesehen sind, die Rotlicht einer Wel- 
lenlange von ca. 645 nm aussenden, und zweite 
Lichtquellen (4) vorgesehen sind, die Superrotlicht 35 
einer Wellenlange von ca. 635 nm aussenden. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der 
dritte Lichtquellen (4) vorgesehen sind, die Gelb- 
licht einer Wellenlange von ca. 583 nm aussenden. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 — 3, 40 
bei der vierte Lichtquellen (4) vorgesehen sind, die 
Orangelicht einer Wellenlange von ca. 600 nm aus- 
senden. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 — 4, 
bei der funfte Lichtquellen (4) vorgesehen sind, die 45 
Grunlicht einer Wellenlange von ca. 565 nm aus- 
senden. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 — 5, 
bei der sechste Lichtquellen (4) vorgesehen sind, die 
Blaulicht einer Wellenlange von ca. 470 nm aussen- 50 
den. 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 — 6, 
bei der siebte Lichtquellen (4) vorgesehen sind, die 
langwelliges Infrarotlicht einer Wellenlange von ca. 
950 nm aussenden. 55 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 — 7, 
bei der achte Lichtquellen (4) vorgesehen sind, die 
kurzwelliges Infrarotlicht einer Wellenlange von 
ca. 880 nm aussenden. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 — 8, go 
bei der die Lichtquellen (4) als Leuchtdioden ausge- 
bildet sind. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche I — 8, 
bei der die Lichtquellen (4) als Opto-Halbleiter aus- 
gebildet sind. 65 

1 1. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 — 10, 
bei der die Lichtquellen (4) mit einer Pulsfrequenz 
zwischen 0 und 100 000 Hz betreibbar sind. 
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